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ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНОГО ПОРУЧНЯЗНІМАННЯ ПРОГУЛЯНКОВОГО БЛОКУ
4. Щоб зняти прогулянковий блок,
     спочатку з лівої сторони прогу-
     лянкового блоку,змістіть кнопку,
     яка знаходиться в спеціальному
     отворі на рамі,до положення,ко-
     ли в спеціальному отворі буде
     відображатися червоний колір,
     також ви маєте почути при цьому 
     клацання.Потім притримуйте
     рукою прогулянковий блок та 
     одночасно з правої сторони
     прогулянкового блоку змістіть
     кнопку до положення,коли в 
     спеціальному отворі буде
     відображатися блакитний колір.
     Одночасно підніміть прогулянко-
     вий блок доверху та зніміть його.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНІМАННЯ ЛЮЛЬКИ
Люлька встановлюється так 
само,як і прогулянковий блок.Як
показано на малюнку 4с,щоб 
зняти  люльку,змістіть кнопку,яка
знаходиться в спеціальному 
отворі на рамі,до положення,ко-
ли в спеціальному отворі буде
відображатися червоний колір,
при цьому ви маєте почути кла-
цання.Повторіть ці дії з іншого
боку люльки:якщо в спеціально-
му отворі з іншого боку коляски,
при зміщенні кнопки,відобража-
ється  червоний колір,та при 
цьому ви почули клацання,потяг-
ніть люльку вгору та зніміть ії. 

ВСТАНОВЛЕННЯ КАПЮШОНУ
5. Вставте із зусиллям металеві
     рейки капюшону в стійку 
     з`єднання капюшону,як пока-
     зано  на малюнку 5.Якщо пружні
     кнопки (мал.5а) зафіксувались 
     в стійці з`єднання капюшону,
     капюшон встановлений пра-
     вильно.Щоб зняти капюшон,
     натисніть на пружні кнопки і 
     потягніть капюшон вгору,як 
     показано на мал.5а,спочатку з 
     одного,а потім-з іншого боку. 

6. Вставте обмежувальний
     поручень у спеціальні отвори 
     на підлокітниках до моменту,
     коли почуєте клацання.Щоб
     зняти обмежувальний 
     поручень,натисніть на кнопки,
     розташовані знизу підлокіт-
     ників, і потягніть його на себе,
     як показано на мал.6а. 

ВСТАНОВЛЕННЯ КОШИКА
7. Як показано на малюнку 7,
     щоб встановити кошик на 
     раму,повісьте ремінь кошика
     на гачок фіксатора на стійці 
     коляски.Щоб зняти кошик,
     зніміть ремінь з гачка,як 
     показано на  малюнку 7а.

ГАЛЬМА ЗАДНІХ КОЛІС
8. Щоб загальмувати задні ко-
     леса коляски,натисніть на
     гальма,як показано на мал.8.
     Якщо ви почули клацання,ко-
     ляска зупиниться.Щоб розбло-
     кувати колеса коляски,натис-
     ніть на гальма,як показано на
     мал.8а. Якщо ви почули кла-
     цання,все зроблено правильно 
     і колеса коляски-розблоковані.
    Увага:
    Завжди блокуйте колеса
     коляски,ставлячи їх на 
     гальма,коли стоїте на місці.
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РЕГУЛЮВАННЯРЕГУЛЮВАННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ
9. Відрегулюйте ремені
     безпеки,як це показують 
     стрілки А,В,С на мал.9,від-
     повідно до зросту дитини.
     Підніміть текстильний чо-
     хол на спинці сидіння.Про-
     тягніть кожен фіксатор 
     через спинку сидіння,вста-
     вивши їх в потрібний отвір.
     Переконайтеся в тому,що 
     фіксатори розташовані
     паралельно по відношенню 
     до спинки сидіння.
     Щоб відкрити ремінь без-
     пеки,натисніть на гачки з
     обох боків по напряму
     “один до одного” і витягніть
      частину ременя з гачками
      із фіксатора,як показано
      на мал.9а.
      Щоб закрити ремінь без-
      пеки,натисніть на гачки з
      обох боків по напряму
      “один до одного” і вставте
      частину ременя з гачками
      до фіксатора,як показано
      на мал.9б,9в.

10. Щоб зафіксувати передні
       колеса в прямому поло-
       женні,встановіть фіксатор
       передніх коліс всередину,
       як показано на мал.10,та
       повертайте переднє колесо
       до тих пір,коли почуєте
       клацання.Колеса будуть
       встановлені в пряме поло-
       ження.Щоб передні колеса
       поверталися,встановіть
       фіксатор передніх коліс
       назовні,як показано на 
       мал.10а, і колеса зможуть
       повертатися. 

ФІКСАЦІЯ І ПОВОРОТ ПЕРЕДНІХ КОЛІС

 11. Регулювання спинки
     прогулянкового блоку:
       Як показано на мал.11,на-
       тисніть на спеціальну ручку
       та відрегулюйте положення
       спинки прогулянкового
       блоку.

 12. Регулювання капюшону:
        Як показано на мал.12,12а,
        натисніть кнопку регулю-
        вання(знаходиться з правої
        сторони) однією рукою,а
        іншою рукою в цей час 
        регулюйте капюшон 
        вперед  чи назад.  
        Увага:Ніколи не використо-
        вуйте дугу капюшону прогу-
        лянкового блоку як ручку! 

 13. Регулювання підніжки:
        Потягнувши підніжку,ви
        можете встановити ії у 
        підняте положення.Щоб
        опустити підніжку,потрібно
        натиснути кнопки регулю-
        вання,розташовані з обох
        боків підніжки,та опустити
        підніжку.

 14. Регулювання ручки:
        Як показано на мал.14,на-
        тисканням кнопок регулю-
        вання,розташованих з обох
        боків,ви можете регулювати
        висоту ручки.
        Всього п`ять положень

 15. Встановлення
      протимоскітної сітки:
        Надіньте сітку з боку резин-
        ки на першу дугу капюшону,
        потім акуратно розправте ії
        по всій колясці.
        Встановлення протимоскіт-
        ної  сітки для люльки таке ж
        саме,як для прогулянкового
        боку.

кріплення

фіксація
поворот кнопка регулювання

кнопка регулювання
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РОЗКЛАДАННЯ ЛЮЛЬКИ

 16. Встановлення дощовику:
        Встановлення дощовику почи-
        нається з капюшону коляски,
        потім акуратно розправте 
        його по всій колясці.
        Процедура встановлення
        дощовику на прогулянковий
        блок та люльку однакова.
        

 18. Вийміть люльку з упаковки,
        підніміть матрацик,потягніть
        ремінь назовні  у бік паза.
        Якщо фіксатор люльки
        увійшов у паз,ви почуєте
        клацання.
        Повторіть те саме з іншого
        боку.Потім акуратно роз-
        правте люльку і застебніть
        липучки,як показано на 
        малюнку 18б.
        

липучка

паз

 19. Регулювання спинки
      люльки:
        Спинка має три положення
        нахилу.Нахил спинки можна
        відрегулювати за допомогою
        фіксатора,розташованного
        на дні люльки.

 20. Встановлення чохла для
      люльки:
        Надіньте чохол на люльку,
        застібніть кнопку бічної 
        частини чохла на нижній
        частині капюшону люльки,
        потім акуратно розправте
        чохол.

 21. Складання рами:
        Складіть капюшон,відрегу-
        люйте ручку до горизонталь-
        ного положення,або до
        самого високого.Потягніть
        за важелі складання наверх,
        потім натисніть ручку вниз
        до тих пір,поки гачок скла-
        дання коляски автоматично 
        зафіксується.
        Рама з прогулянковим 
        блоком у складеному поло-
        женні повинна виглядати,як
        на мал.21а.
        Рама з люлькою у скла-
        деному положенні повинна
        виглядати, як на мал.21б.

 17. Встановлення чохла для
      ніжок:
       Починайте надівати чохол
       з підніжки,закріпіть кнопки,
       розташовані на бічних части-
       нах чохла,та на нижній части-
       ні капюшону,як показано на
       мал.17.Повторіть те саме з 
       іншого боку.
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 22. Використання насосу для
      коліс :
        Відкрийте насос та витягніть
        трубку з  насосу,прикрутіть 
        трубку з іншої сторони насосу,
        та можете використовувати
        насос.
        Щоб скласти насос,вставте
        всередину трубку та закрийте
        кришку насосу.
 

 23. Надування передніх та
      задніх  коліс :
        Переднє колесо: зніміть
        переднє колесо з коляски,
        відкрийте чорну заглушку в
        колесі,як показано на мал.23,
        розкрутіть заглушку ніпеля та
        надуйте колесо.
        Відкрутіть фіксатор насосу та
        закрутіть заглушку ніпеля.
        Заднє колесо: розкрутіть 
        заглушку ніпеля та надуйте
        колесо.Відкрутіть фіксатор
        насосу та закрутіть заглушку
        ніпеля.
        Увага: тиск в шинах не
        повинен перевищувати
        26фунт/кв.дюйм/1,8 бар.
      

        

 Термін експлуатації             36 місяців

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Відмітки про продаж виробу

Дата покупки ____________________

П.І.Б. продавця_________________________________      Підпис__________________

Штамп магазину

Претензій до якості, зовнішнього вигляду, комплектації виробу не маю. 
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згідний.

Дата «___»______________201__г.                                        Підпис__________________

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
1. Гарантійний термін починається з дня покупки виробу.
2. Інформація про гарантію поширюється на території України.
3. Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов 
 транспортування, збірки, експлуатації і зберігання.
4. Гарантія поширюється на дефекти виробничого характеру.
5. Гарантія не розповсюджується на недоліки виробу, що з’явились внаслідок
      наступних причин:
 – механічні пошкодження в результаті удару чи падіння;
 – використання с порушеннями вимог інструкції з експлуатації, або 
    необережним використанням;
 – ремонт виробу, виконаний не вповноваженими на це особами;
 – будь-яке стороннє втручання в конструкцію виробу.

Виріб   Коляска дитяча універсальна
                  

Модель      С3011 (Oslo) 

Гарантійний термін              6 місяців

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому є всі необхідні відмітки про покупку та 
є штамп магазину.
УВАГА! Гарантійний термін і термін експлуатації на виріб встановлюються з дня 
покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації вироб-
ник не несе відповідальності за безпечність виробу.


